
SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT ET 
MULTI-UTILISATEURS POUR RECHARGE 

DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 



GESTION DE LA CHARGE

Des algorithmes sophistiqués doublent ou 
triplent la puissance disponible existante 
et la répartissent équitablement. Evolute 
alloue la puissance maximale là où elle est 
le plus nécessaire, garantissant que toutes 
les batteries sont chargées et prêtes.

CONTRÔLE TOTAL

Les utilisateurs et administrateurs du 
système peuvent accéder à leurs données 
via une application de bureau ou mobile. 
L'application Evolute offre un contrôle 
total ON/OFF de chaque borne à partir de 
n'importe quel appareil.

SURVELLANCE + FACTURATION

La plate-forme de facturation automatisée 
est transparente et facile à configurer. 
Evolute est flexible et peut facturer les 
utilisateurs en fonction du temps 
d'utilisation d'un tarif forfaitaire, selon les 
préférences du bâtiment.

AUCUN CONTRAT + DONNÉES 
GRATUITES  

L'accès aux données par les 
administrateurs et les sociétés de 
facturation tierces est sans frais 
supplémentaire.
Il n'y a aucun contrat à signer et les tarifs 
peuvent être ajustés à tout moment.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

EVOLUTETM est un système de gestion intelligent & multi-utilisateurs pour recharge de Véhicules Électriques, 
conçu pour répondre aux problématiques associées au déploiement de Bornes de Recharge, dans les 
copropriétés nouvelles ou existantes. Les principaux défis actuels sont liés au manque de capacité, au 
contrôle à distance, à la facturation et à la liberté de choix du consommateur. Alors    que d'autres 
systèmes traitent certains de ces problèmes, Evolute est le seul système qui répond aux quatre. L'avantage 
principal d'Evolute repose sur sa compatibilité avec n'importe quelle borne de recharge du marché; ce qui 
offre une flexibilité de choix aux consommateurs, tout en ayant accès à une application interactive pour le 
contrôle et le paiement. Le logiciel d'Evolute inclut un tableau de bord hébergé sur le cloud qui offre aux 
administrateurs et aux gestionnaires des outils de contrôle, de surveillance, de   facturation et de gestion de 
comptes à distance.

Coût de l'infrastructure - Seuls les propriétaires qui utilisent le système paieront pour ce service. Le 
coût d'un système de 20 ou 32 véhicules peut être réparti entre tous les utilisateurs. La copropriété peut 
facturer aux utilisateurs finaux des frais de connexion représentant 1/20 ou 1/32 du coût de la fourniture et 
de l'installation. 

Evolute™ est conçu, développé, et fabriqué au Canada - intégrant une technologie dernier cri et innovante. 

Alimentation par Eaton, Intelligence par EVdirect 

COMPATIBILITÉ

Toutes les bornes de recharge de niveau 2 
sont compatibles avec le système Evolute, 
ainsi que toutes les prises standards 250V, 
telles que NEMA 14-50, 6-50, etc.

MULTI-MESURAGE INTELLIGENT

Des mesurages intelligents, individuels et 
intégrés suivent l'utilisation et la 
consommation de chaque propriétaire ainsi 
que de l'ensemble du système. Les données 
sont stockées dans un serveur cloud 
sécurisé et basé au Canada.

PROTECTION CONTRE LES 
SURTENSIONS - OPTIONNEL 

L'ensemble du système et les bornes de 
recharge en aval sont protégés des 
surtensions indésirables pouvant survenir 
dans le batîment. De nombreux bâtiments 
disposent généralement déjà d'une 
protection.

FONCTIONNEMENT EN CONTINU

Une connexion internet dédiée permet à 
Evolute de communiquer ses données. En 
cas de panne d'internet, la recharge et la 
gestion des charges seront ininterrompues. 
Une fois la connexion restaurée, toutes les 
données et informations de facturation 
seront disponibles.



MISE EN OEUVRE 

• Une visite du site et un audit de 
l'installation électrique sont organisés

• Proposition, évaluation des charges, 
dessins et devis sont remis au conseil 

• Plusieurs réunions sont planifiées 
(conseil d'administration de la 
copropriété, propriétaires, etc...) 

• Une enquête des propriétaires est 
envoyée pour déterminer l'intérêt et 
l'adoption du projet

• Les propriétaires intéressés 
fournissent les détails de leurs 
stationnements pour une dernière 
estimation 

• La direction confirme la participation 
des propriétaires dans la prise en 
charge des coûts d'installation 

• Les électriciens autorisés commencent 
l'installation du système 

• Le système est mis sous tension, mis 
en service et inspecté par l'ESA

P1  

P2  

P3  

CÔTÉ UTILISATEUR

• Réception de l'email d'intégration 
(on-boarding) 

• Création du compte et mot de passe

• Paiement des frais

• Mise sous tension de la borne

• Début de la charge
INTÉGRATION & 

ACCÈS À DISTANCE
N'IMPORTE QUELLE 

BORNE DE RECHARGE 
SURVEILLANCE ET 
CONTRÔLE DE SA 

BORNE 

FLUX DU SYSTÈME

EVOLUTETM est relié à l'armoire de 
distribution principale dans la salle 
électrique via un interrupteur à 
fusible nouveau ou existant. 
Tous les composants du système 
peuvent être installés dans un espace 
inutilisé du garage, de la salle de 
stockage ou n'importe où.

	 STATIONNEMENT DE 
L'UTILISATEUR 

STATIONNEMENT / 
GARAGE

COMMENT ÇA MARCHE ?



• Module multi-mesurage
• Disjoncteur de contrôle
• Tableau de board Admin

• CT Fixes type rails
• Passerelle Ethernet
• Application utilisateur final

• Module multi-mesurage
• Disjoncteur de contrôle
• Tableau de board Admin

• CT Fixes type rails
• Passerelle Ethernet
• Application utilisateur final

EVOLUTE EVO-40042
SPÉCIFICATIONS
400A, 42cct, 208Y/120V 3Ph 4F
72''H x 28''L x 5.75''P
Cosses Principales - Entrée de câbles par le bas
MATÉRIEL / LOGICIEL

EVOLUTE EVO-60072
SPÉCIFICATIONS
600A, 72cct, 208Y/120V 3Ph 4F
90”H x 28”L x 5.75”P
Cosses Principales - Entrée de câbles par le bas

MATÉRIEL / LOGICIEL

Capacité Max du panneau 
VS Charge active max

20 
VÉHICULES

Charges Simultanées 
Maximales

Tension / kW 208V 6.6kW 8.32kW

Disjoncteur EVSE Disj. 40A Disj. 50A

Taille du transformateur principal
75 kVA 10 6

112.5 kVA 15 12

Taille du disjoncteur principal

200A 7 6

250A 9 7

400A 15 12

Capacité Max du panneau 
VS Charge active max

Charges Simultanées 
Maximales

Tension / kW 208V 6.66kW 8.32kW

Disjoncteur EVSE Disj. 40A Disj. 50A

Taille du transformateur principal
112.5 kVA 15 12

150 kVA 20 15

Taille du disjoncteur principal

400A 15 12

500A 19 15

600A 24 19

PRODUITS EVOLUTE

32 
VÉHICULES



COMMENT ÇA MARCHE ?

DLTA RS est un système de réponse aux pics de demande qui utilise un module de mise en réseau permettant aux panneaux Evolute™ interconnectés 
de communiquer entre eux en temps réel. Le mesurage installé au niveau du service principal ou sous-service du bâtiment permet de surveiller en 
temps réel la consommation générale (courant triphasé). Ces trois valeurs de courant différentes sont ensuite analysées par l'automate pour contrôler 
les seuils de délestage. Tous les panneaux sont interconnectés avec un câble filaire Cat5.

QUAND METTRE EN OEUVRE LE SYSTÈME DLTA  RS ?

Le système DLTA RS peut être installé en même temps que l'installation du panneau Evolute ou ultérieurement en tant que rétrofit. Des composants 
matériels et logiciels peuvent être ajoutés à tout moment. Il en va de même pour le câblage interconnecté, il peut être ajouté au moment le plus 
opportun en fonction de l'application, que ce soit pour des constructions nouvelles ou existantes. DLTA RS doit être mis en œuvre lorsqu'il existe un 
risque que la puissance existante d'un bâtiment ne soit pas suffisante pour satisfaire la demande totale basée sur les valeurs de pointe.

SALLE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

DISJ. 
PRINC.

2000 A

DLTA RS

A B C D

SYSTÈME DE RÉGULATION DYNAMIQUE 
DES CHARGES - ARCHITECTURE

FONCTIONNALITÉ

Un seul panneau maître communiquera avec n'importe quel nombre de panneaux auxiliaires pour contrôler leurs seuils de délestage. 
Chaque panneau, y compris le panneau maître, peut fonctionner individuellement et séparément du système DLTA RS si besoin. De 
plus, les panneaux n'ont pas besoin d'être de la même taille ou de la même capacité, le système saura ajuster dynamiquement les limites 
de délestage en fonction de la configuration prédéfinie de chaque panneau.

ALGORITHME DE DÉLESTAGE DE CHARGE

L'algorithme de délestage dynamique est basé sur la capacité totale en courant du bâtiment. Une limite ''souple'' à 80% de cette capacité 
est fixée pour l'ensemble du système DLTA RS. De plus, la limite de délestage de chaque panneau individuel commencera à baisser de 
manière exponentielle dès que le courant total du bâtiment dépassera 85 %** de la limite ''souple'' (**sujet à changement). Enfin, la 
logique ajustera dynamiquement les limites de charges individuelles en fonction de la capacité de chaque panneau et des utilisateurs 
actifs.

CONTRÔLE

DLTA RS peut être activé et contrôllé depuis l'application web Evolute. Le capacité totale en courant du bâtiment peut être intégrée 
directement pour déterminer les seuils de délestage dynamique mentionnés précédemment.



LOGICIEL INTELLIGENT EVOLUTE

VISUALISATION DE L'APPLICATION 

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT 
416.635.6854 | info@EVdirect.ca | EVdirect.ca | Evolute.ca  
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L'algorithme de délestage d'Evolute est au centre des fonctionnalités du panneau. Le panneau fera défiler les utilisateurs sur 
une durée de cycle prédéfinie, permettant à un nombre limité de véhicules de se recharger à tout moment. Tous les véhicules 
en charge active ne sont pas réduits à un courant inférieur, mais restent à un flux de courant maximal en échange de moins 
de charges actives. Le nombre de véhicules autorisés à recharger est basé sur une limite de courant prédéfinie pour 
chaque phase du panneau.
L'algorithme FAIRqueueONE™ utilisé pour gérer les délestages est basé sur le modèle FIFO, où «l'équité» est également 
prise en compte. L'équité est basée sur la durée de recharge des utilisateurs les uns par rapport aux autres. L'objectif de 
l'algorithme est de permettre aux utilisateurs d'avoir des niveaux similaires de charge totale au fil du temps. La priorisation 
de la charge sera déterminée en fonction du temps de charge total lors d'une session partagée (lorsque le courant 
demandé dépasse le courant permissible du panneau). Ainsi, l'énergie est distribuée de manière uniforme et juste 
entre les véhicules. Les utilisateurs délestés qui ont chargé pendant de plus longues périodes seront moins prioritaires 
dans la file d'attente.

CONTRÔLEUR DE LOGIQUE PROGRAMMABLE

Le PLC contrôle toutes les fonctionnalités automatisées du panneau. Il est relié via une connexion Ethernet au 
mesurage pour recevoir les données de consommation d'énergie du panneau. Il utilise ensuite ces informations 
pour gérer l'activation ou la désactivation des disjoncteurs, tout en assurant une rotation équitable et progressive 
entre les utilisateurs, déterminée par l'algorithme de délestage. L'automate reçoit également les commandes 
depuis l'application permettant aux charges d'être contrôlées et surveillées à distance

PASSERELLE

La passerelle est un appareil distinct, isolé du panneau principal Evolute et connecté via une autre connexion 
Ethernet. Elle sert de lien principal entre l'automate et le serveur cloud Evolute. Cette connexion au serveur 
permet le stockage de données dans le cloud et l'accès à distance par les utilisateurs. La passerelle dispose 
également d'un stockage local pour éviter la perte de données lors de pannes d'Internet ou de courant. De plus, la 
passerelle permet à l'utilisateur d'envoyer ses commandes depuis l'application jusqu'à l'automate.

MISE EN OEUVRE DU DISJONCTEUR ''SOFT''  

Pour éviter les scénarios de surintensité et le déclenchement du disjoncteur thermal magnétique, des 
disjoncteurs ''soft'' ont été mis en œuvre pour contrôler la désactivation automatique des disjoncteurs 
contrôlables. Dans le cas où un disjoncteur est automatiquement désactivé, une alerte par e-mail est envoyée à 
l'équipe de support. Une fois le problème résolu, le disjoncteur peut être activé à distance par un superutilisateur. 
Par défaut, ces disjoncteurs logiciels sont configurés pour se déclencher si le courant détecté à travers un 
disjoncteur donné dépasse 5% de sa limite maximale. Dans le cas où un disjoncteur 40A est installé, le 
disjoncteur est désactivé si les lectures dépassent 32A + 5%. Le seuil de 5% peut être ajusté en fonction du 
scénario.




